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e HIILIJALANJALKI
e TIETOMALLIPERUSTEINEN VAHAHIILISYYDEN OHJAUS
 CASE ESIMERKKI



HIILIJALANJALKI KUVAA HANKKEEN KOKO ELINKAAREN
PAASTOVAIKUTUSTA ILMASTONLAMPENEMISEN NAKOKULMASTA

Tulevat maaraykset ohjaavat hankkeen
koko elinkaaren hiilijalanjalkea.

Rakennusmateriaalien ja —tuotteiden
paastovaikutusten ohjaus tulee uutena
asiana rakentamiseen.

Energian kaytosta aiheutuvia
paastovaikutuksia on epasuorasti ohjattu
maaraystasolla jo noin 10 vuotta.

Energiaselvitys
E-luku
Energiatodistukset

KAYTTOA EDELTAVA VAIHE

VAIHE A

TUOTTEET JA
MATERIAALIT

RAAKA-AINEET
KULJETUKSET

VALMISTUS

RAK-suunnittelijan
valintojen suurin
vaikutus (A1-A3)

RAKENTAMINEN

KULJETUKSET

RAKENTMINEN JA ASENNUKSET
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KAYTTOVAIHE
VAIHE B

RAKENNUKSEN KAYTTOVAIHE
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ENERGIA
KAUKOLAMPO, SAHKD, POLTTOAINEET

VESI

TATE-suunnittelijan
valintojen suurin
vaikutus (B6)

JATTEEN KASITTELY

HAVITTAMINEN
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ELINKAAREN ULKOPUOLISET
VAIKUTUKSET - VAIHE D
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TIETOMALLIPERUSTEINEN HIILIJALANJALJEN LASKENTA



AUTOMATISOITU HIILIJALANJALJEN LASKENTA

Tietomalli e e

Tietokanta Kansallinen

integroint paastotietokanta ~ — —

_ www.co2data.fi

Kayttoliittyma tyokalu ja tiedon Excel Automatisoitu
visualisoint raportointi

sweco %



http://www.co2data.fi/
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CASE ESIMERKKI - IMATRAN UUSI URHEILUHALLI



TILAAJAN TAHTOTILA JA
LAHTOTILANNE

Tilaajan tavoite ja lahtotilanne

« Imatralle tarvitaan uusi urheiluhalli

« Hanke halutaan toteuttaa, niin etta rakennus on
hiilineutraali elinkaaren lapi tarkasteltuna

« Lahtotietoina tyon aloituksessa oli tarveselvityksen
tilachjelma

» Eitarkkaa tietoa tontista

Uusi

Tllaryhma Urheilutalo

Hallitila/suorituspaikat 5192
Tekniset tilat/varasto Yms 53
Pukuhuone/pesutilat 261
Kaytavat ja portaat 220
Aula 99
Kahvio,Keittio 57
WC:T 55
Yhteensa 5937

A

Ukonlinna‘_@
A%

s S
4

o s

o |

ouhi

Stones;(Llouhi' @

2 KivitasotOy)




ENSIMMAISET VAIHEET

Tarveselvityksen perusteella muodostettiin ensimmainen versio rakennuksen muodosta ja runkoratkaisusta.

Ote RT-kortista 97-11146:

Tilatyypin nimitys Mitat m Kaytté Huomautukset
Leveys Pituus Vapaa korkeus
Liikuntasali Koulukdytdssd voitava jakaa
. 20..21 32..34 7 koripallo, lentopallo, sulkapallo kahteen osaan ja varustettava
2 2 3
noin 660...715m voimistelutelinein.
Liikuntahalli i?;!l.':‘(;" :‘S‘ZI;SL:?;':’:‘!Q futsal Jaettavissa kolmeen osaan jolloin
noin 920...1075 m* =ALE ) ney- poikittain pelattavissa minilento-
. Koripallo kaikilla tasoilla. o 3
Lisaksi 23..25 30...43 8...9 " palloa ja -koripalloa.
- Lentopallo Euroopan liigatasolla. P
siirtokatsomon - Koulukaytassa varustettava
L Sulkapallo kansainvilisella tasolla . _
varastointiala ; voimistelutelineilla.
jos korkeus on 9 m
Jaettavissa kolmeen osaan jolloin
poikittain pelattavissa mm
i . salibandya.
iiﬁ:lzlgggngig m? Edellisten lisaksi voidaan jarjestdad  Kolme poikittaista lentopallokent-
Lisiksi 40...43 60...66 0,125 voimistelun kansainvalisid kisoja.  tda yhdessa lohkossa tehostaa

siirtokatsomon
varastointiala

Lentopallon kansainvalisia kisoja
mikéli korkeus on min. 12,5 m

lajiharjoittelua ja tilojen kayttoa.
Jakamattomalla salilla voidaan
pelata salibandya 20 x 40 m:n
kentilla ja tehda kaikille kentan

sivuille tarvittaessa siirtokatsomot.

TOIMINNALLISUUDET
TEKNINEN TOTEUTETTAVUUS
KUSTANNUSTEHOKKUUS
RATKAISUJEN SAATAVUUS
PAIKALLISET TOIMIJAT



RAKENNERATKAISUJEN sweco 2§
VAHAHIILISYYDEN VERTAILU

"Visualisoinnin tarkoitus

) o _ R o L .. R on tuottaa ymmdrrysta, ei
Eri skenaarioita analysoimalla, ndhdaan mista hiilijalanajalki muodostuu, Tulosten ja johtopaatosten kivia” ¢
milla asioilla on merkitysta ja missa voidaan parantaa. visualisointi ja kiteyttaminen
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RAKENTEIDEN VAIKUTUSTA VAHAHIILISYYDEN
EDISTAMISEEN EI VOI TEHDA VAIN RAKENNETYYPPEJA
VERTAAMALLA

Kevyempi rakennus - vahemman betonia perustuksiin, Suunnittelun ohjaus
tuulikuormien hallinta korostuu kevyissa

rakenneratkaisuissa.

Puu- ja teraspilareiden seka kattoristikoiden dimensiot

vaikuttavat rakennuksen kokoon = Suurempi lammitetty

ilmatilavuus aiheuttaa enemman lammitystarvetta.
Tuki paatoksentekoon



RESEPTI HIILINEUTRAALIN
UUDISRAKENNUKSEN
TOTEUTUKSEEN

} KORKEAA KAYTTOASTETTA TUKEVA
ELINKAAREN | JA KAYTTAJIEN TARPEIDEN MUKAAN
VAIHE JOUSTAVA TILARATKAISU

ENERGIATEHOKAS TALOTEKNIIKKA

UUSIUTUVAN ENERGIAN HYODYNTAMINEN

VAHAHIILINEN TAI JOPA HIILINEUTRAALI ALUE-ENERGIA

VARMENNA KAIKKI
TEKEMINEN LASKENTAA
HYODYNTAEN
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VAIHE 2 KAYNNISSA — HANKE- JA EHDOTUSSUUNNITTELU sweco 2§

Hankekehitysvaihe (vaihe 1) Hanke- ja ehdotussuunnitteluvaihe (vaihe 2)

Luornosehdotuksia«
HARC Hoube of Architepts 4 4

HANKEKEHITYSVAIHEEN
TULOKSET OHJAAVAT HANKE-
JA EHDOTUSSUUNNITTELUA
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VAHAHIILISYYS LUONTEVAKSI 0SAKSI SUUNNITTELUA

PERINTEINEN TAPA TOIMIA

Vaihtoehtoiset

Rakennesuunnittelija saa
valmiiksi luonnokset runkoratkaisut kdydaan
kolmesta (&pi.
vaihtoehtoisesta
runkoratkaisusta ja - Tekninen toteutettavuus
toimittaa tiedot R Gt
e e g el et s - Dimensiot
eteenpain kaytavaksi lapi Saatavuus
huomiseen Aikatauluvaikutukset

suunnittelukokouksessa.

Rakennuttaja kysyy mika
on vaihtojen erot
hiilijalanjaljen

Hiilijalanjaljen laskija
loytyy ja han pystyy
tekeman laskennan

nopeassa aikataulussa.

Tulokset hiilijalanjaljen

osalta kaydaan lapi
viikon paasta.

nakokulmasta?

Ei tietoa. Rakennuttaja
pyytaa tarjouksen
vaihtoehtojen
hiilijalanjaljen
laskennasta ulkoiselta

TULEVAISUUDEN TAPA TOIMIA

Vaihtoehtoiset

Rakennesuunnittelija saa
valmiiksi luonnokset runkoratkaisut kaydaan
kolmesta lapi.
vaihtoehtoisesta
runkoratkaisusta - Tekninen toteutettavuus
hiilijalanjalki mukaan - B
. .. . - Dimensiot
lukien ja tmfmt:ca? tlled"ot. e —
eteenpain kaytavaksi lapi - Aikatauluvaikutukset
huomiseen - Hiilijalanjalki

suunnittelukokouksessa.

PAASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
OSAKSI SUUNNITTELIJOIDEN

TYOKALUJA JA ASIANTUNTEMUSTA




Haluatko lisatietoja.
Ota yhteytta, niin kerromme lisaal

Kari Nojd Eetu Partala

teknologiajohtaja

teknologiapaallikko — kestava kehitys

040 579 2564 0400 340 313
kari.nojd@sweco.fi eetu.partala@sweco.fi

Sami Typpo

asiakkuusjohtaja

0400 304 523
sami.typpo@sweco.fi
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